WHD

Wand-Lautsprecher

ZL 135 BWS AB

Ballwurfsicherer Wandlautsprecher fiir AB-Verkabelung. Geeignet fiir den Einsatz in kleinen Raumen, in Verbindung mit elektroakustischen
Notfallwarnsystemen, in denen die Installation von zwei Lautsprechern nicht méglich ist. Der ZL 135 AB-T3 ist mit einem 135 mm-Doppelschwingspulen-
Lautsprecher mit zusitzlichem Hochtonkegel und zwei 100V/3W-Ubertragern bestiickt. Er kann deshalb tiber zwei Kabel an zwei unterschiedlichen
Verstdrkern gleichzeitig betrieben werden. Fillt ein Verstarker aus oder ist ein Kabel defekt, so wird das Signal dennoch - wenn auch leiser - wiedergegeben.
Der Anschluss erfolgt iiber eine Keramikklemme und spezielle Litzen, die Ubertrager sind nach dem britischen Standard mit einer Thermosicherung versehen.
Die Lochblechabdeckung ist mit zwei sichtbaren Schrauben gesichert.
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Technische Daten

Nenn-/Musikbelastbarkeit

100V-Ubertrager

Schalldruckpegel TW/1m

Schalldruckpegel PNenn/Tm
Schalldruckpegel PNenn/1m/f
Ubertragungsbereich (-3 dB)
Ubertragungsbereich (-10 dB)

Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB)

Bestiickung
Material
Nettogewicht
Farben dhnlich
Zubehor

Stand: 27.07.2010

ZL 135 BWS AB-T3

6 W

3/1,5W

91 dB

99 dB

106 dB/3 kHz

100-20000 Hz

70-23000 Hz

180/-/90/40 °

1xPM 135 DSS

Gehiuse: Kunststoff, Lochblech: Metall
1,7 kg

weill (RAL9016)

RW ZL 135: Kunststoff-Riickwand, BEF ZL 135: Metall-Haltebuigel
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